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回程导轨和耐磨条
RETURN TRACK AND WEAR STRIP
Brentwood的回程导轨和耐磨条是非金属刮泥机不可缺少的组件，可用于新建或已建矩形沉淀池。这些部件轻质经济，具
有足够强度和耐用度，可支撑不同（材料）组合的链条和刮板，是钢制（刮泥机）系统的理想替代品。

Fiberglass Flights 玻璃钢刮板

C 型刮板
C-CHANNEL

超强度刮板
ULTRA

箱型刮泥板
BOX

回程导轨
RETURN TRACK

宝利金的回程导轨由防腐蚀加强玻璃钢材料制成，易于
安装和现场调整。回程导轨由每节3米长的轨道和玻璃
钢加强尼龙6-6池壁支架组成。

耐磨条
WEAR STRIP

宝利金耐磨条提供低摩擦，易于耐磨靴滑动的理想接触面。
耐磨条有标准型和插入型两种选择。

桥型刮泥板
BRIDGE

在所有的刮泥机制造商中，Brentwood提供最多样的刮板选择，可满足所有污水和饮用水处理刮泥需求。设
计人员根据每个项目的沉淀池尺寸，污泥负荷以及项目预算综合考虑选择适合的刮板。所有的刮板都可与刮
泥机连接件配套，另配有刮刀和刮条供选择，达到彻底清洁池底的效果。

常规跨度和荷载的沉淀池首
选，Brentwood的C型刮板
系列相比其他常见C型刮板
拥有最强刚度；此类刮板也
可用作回程导轨增加系统强
度和灵活性。

超强度刮板系列适用于较大
跨度池型。宽刮板腿以及与
刮板正面平行的纵向加强筋
使刮板截面具有更高刚度和
强度，可承受更高的污泥荷
载。

箱型刮板系列有着坚固的截
面设计，此种刮板拥有超高
的刚度系数，是现有最坚固
的刮板之一。另有端盖（可
选）防止污泥在箱洞里堆
积。

桥型刮板系列应用于常见跨
度但需高刮板的处理工艺。
此种刮板适用于泥层较厚的
应用，可显著降低成本、缩
短安装时间。
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驱动轴 Head Shaft

从动轴 Stub Shaft
宝利金的牵引链从动轴是传统的跨池宽钢轴和入墙式铸铁轴承的轻质替代品。非金属材质的实心链轮采用插入
式设计，避免了使用轴承套和分体式链轮需要安装的麻烦。根据不同沉淀池尺寸，系统荷载以及现有结构条件，
提供两种不同规格轴座直径和长度的从动轴以满足一系列链轮中心线尺寸范围。

特点
• 工程化设计维持强度，降低挠度

可在现场横向调节最多至5cm以满足不规则结构的需要。

与Brentwood的实心牵引链从动轴配套使用，插入式设计，安装简便。

采用可更换热熔一次成型UHMW-PE(超高分子量聚乙烯)轴承，延长使用寿命。

• 

• 

•  

主轴轴座
HEAD SHAFT SPINDLES

主轴轴座固定在池壁上使玻璃钢主轴可以跟随短轴
一起旋转，轴承拥有比传统金属轴更大接触面。

加强玻璃钢可伸缩轴
FRP TELESCOPING SHAFT

两段（节）带有内轴承及键槽的玻璃纤维尾端管各
自和中段管通过扭矩联锁装置及套环套叠在一起，
形成稳固又便于提升的主轴。

玻璃钢伸缩驱动轴（主轴）是宝利金第一套100%非金属刮泥机产品的突破性创新。独特设计的非金属主轴无
需吊车即可轻松安装，做到真正意义免维护，有效避免了笨重、易腐蚀钢制轴和轴承常见的问题。自1980年
代推出以来，超过12000套宝利金非金属主轴成功应用于各地。
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 Sprockets 链轮
宝利金的链轮由精选的高强度尼龙材料浇铸而成。这种材料链轮比超高分子量聚乙烯材料或聚酯材料链轮更
耐磨、更持久。所有型号链轮都具有标准完整轮齿，确保轮齿对齐。

刮泥机从动链轮
IDLER COLLECTOR SPROCKET

实心的从动链轮采用滑入式安装与牵引链从动轴连接，并用限位端盖固定，
安装快速简便。无需其它五金件及静态套筒轴承。整体成型的链条保护轮毂
减少了链条和链轮的磨损。
可加装磁铁以便和SmartGuard链轮运动感应系统配套使用。

驱动链轮
DRIVEN SPROCKET

NH-78驱动链轮的标准配置40整齿，和NH-78驱动链条配套使用。宝利金的驱
动链轮重量仅有传统铸铁轮毂链轮的1/3。驱动链轮提供不同偏移尺寸以适应不
同主轴基座和沉淀池设计的需要。

刮泥机主轴链轮
COLLECTOR HEAD SHAFT SPROCKET

NCS-720-S刮泥机主轴链轮采用追逐齿设计，齿数和从动链轮互为质数。主轴
链轮每两个轮齿对应一节链节，相较于单个轮齿对应一节链节的链轮，使用寿命
翻倍。分体式设计适用于全池宽主轴且安装简便。整体成型的链条保护轮毂减
少了链条和链轮的磨损。标准配置机加工键槽和固定螺丝，以防止齿轮打滑并
保证精准扭矩传输。
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驱动装置 Drive Units
驱动装置由Brentwood根据每部刮泥机的系统要求、现场条件和环境条件按需提供。每套系统可能包括以下
部分或全部部件，根据需要有不同型号可选。

电动机和减速器
MOTOR & REDUCER

通常情况下电机已预装配齿轮减速机。为操作安全考虑可以选装链条保护盖。

链条张紧装置
CHAIN TIGHTENER

链条张紧装置通过维持链条合适张力消除链条下垂，平缓动力传输。
可调节的链条张紧装置安装在池顶平台，整个装置包括非金属托架，
张力臂，七齿尼龙链轮。

过载保护装置
OVERLOAD PROTECTION

所有的驱动装置均配有铸尼龙驱动链轮和不锈钢剪力销衬套组成的过载
保护装置。固定螺钉将颈缩式剪力铝销固定，维持准直。过载发生时，
不锈钢感应销激发限位开关阻止系统损害。采用快接实现快速拆卸及安装。

驱动链
DRIVE CHAIN
宝利金NH-78驱动链可用于驱动链板式刮泥机，螺旋输送器，絮凝器等一系列低速驱动应用。NH-78由玻璃加强尼龙注塑
成型，坚固、轻质、防腐蚀和化学损害。作为笨重金属链条的替代品，这种非金属链条安装和维护都很简单。

必备组件
连接钉
CONNECTING PIN  

• 滚花头连接钉易于手动安装和卸载。

防腐蚀303不锈钢制成。

钉套减少磨损·隔绝砂砾。

•  

• 

备选组件
链节保护套
BARREL WRAP 

• 减少链节磨损，延长链条寿命。

301不锈钢耐磨材料制成，
适合高砂砾环境。

  
 

•  
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SmartGuard®刮泥机监控系统

特点

•  防止链条，刮板和链条连接件受损，提高安全系数。

防止由于超高污泥负荷，池体沉降以及异物引起的系统故障和经济损失。

易于安装和使用。

提供可靠的系统智能保护。

可以选择监控链轮运动，刮板中心偏移或者二者同时监控。

•  

• 

• 

•

链轮位移监控
SPROCKET MOTION MONITORING

感应器安装在下后从动轮，监控链轮运
动，一旦链轮运动停止，自动关掉整个
系统。

刮板监控
FLIGHT MONITORING

刮板对准的信息由两个凸轮检测，当刮板通
过主轴位置时立刻响应。

控制面板
CONTROL PANEL

调式控制面板，可选择作为已有控制系统的
补充或作为独立的控制手段。

SmartGuard刮泥机监控系统用于补充保护传统剪力销或扭矩监控装置无法识别的刮泥机过载情况。Smart-
Guard监控逻辑使其可以判断刮泥机是否在正常运转状态，对潜在危险发出警报，并在损害发生之前将系统
停机。这种经济有效的预警措施可帮助水厂和污水厂避免系统故障以及经济损失。一套SmartGuard可以最
多控制包括沉淀池刮泥机，泥槽刮泥机，集渣管和螺旋输送机等四套机械系统。



刮板系统 Collector Systems

3轴刮泥机
3-SHAFT COLLECTOR

气浮池
DISSOLVED AIR FLOTATION TANK

4轴刮泥机
4-SHAFT COLLECTOR

泥槽刮泥机
CROSS COLLECTOR
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Brentwood的工程师和销售人员拥有丰富的产品知识和经验，帮助客户根据工程大小，工程范围进行设计。
Brentwood一贯优质的宝利金刮泥机系统可用于长达91米，宽达12米的沉淀池，以及强负荷双层沉淀池。众
多现场使用证明此系统适合处理最具挑战性的污泥负荷，满足复杂的沉淀池形状要求。常见沉淀池型包括：



Brentwood Capabilities 公司实力
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工程和工艺设计
ENGINEERING & PROCESS DESIGN

技术支持
TECHNICAL SUPPORT

售后服务
AFTERMARKET SALES

Brentwood的宗旨是根据每个用户的需求提供最佳解决方案。宝利金系统全部部件根据ISO9001质量标准要
求制造，并通过NSF61饮用水应用许可认证。本公司的质量保证体系以及对客户服务的投入态度反应在从组
件设计，系统设计到安装以及交工的每个步骤中。每个项目所需设备都在工厂统一进行测试、检查以及装
箱。智能包装法按照部件特征分组，保证先安装的部件易于找到。每个货箱，货盒和货盘都根据物料清单注
明部件名称和数量，以便在工程现场分辨。

Brentwood的技术设计人员和经验丰富的工程师全权负责每个项目的概念设计到实施。设计人员和工程师分工协作进行工艺分析和
系统设计的优化，向客户提交安装和布置图。工艺分析包括计算系统负荷，计算轴和刮板的挠度。在计算结果的基础上，推荐适当的
沉淀池尺寸和设备选型。

Brentwood提供从整个工程系统安装到未来规划的技术支持。我公司现场服务技术人员从宝利金刮泥机的启动，测试到投入使用全

程介入。同时，我们的现场服务人员会监督安装，提供故障排查，并根据系统综合分析提供建议。Brentwood开发了组件分析与系

统评价方案（CASE），帮助业主预防其已安装链板式刮泥机出现的问题，延长设备使用寿命。该软件系统可为业主规划未来购置预

算，维持合适库存及制定维护计划时提供合理低成本建议。

凭借全球范围内数以万套的成功安装业绩，数十年的经验和不断创新的产品开发，Brentwood的售后服务保证您的设备达到最优化

运行。我们仓库秉持高质量标准，备有充足标准部件库存以满足快速配货需要。对需要改装和升级的项目，我们会根据现有占地和系

统条件进行评估，并提出成本低，工期短的解决方案以满足提高处理量和处理效率的要求。我们的目标是协助您将现有的设备改造满

足您未来需求。
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